

Приложение № 2
к постановлению администрации

города Чебоксары

от 03.08.2020 № 1357
Техническое задание 

на выполнение инженерно-геодезических изысканий для подготовки документации по внесению изменений в проект межевания территории, ограниченной улицами 1-ой Южной, Айзмана, 7-ой Южной, 8-ой Южной, утвержденный постановлением администрации города Чебоксары от 23.01.2020 № 159
	№
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1. 
	Описание работ
	1. Топографическая съемка масштаба 1:500 с высотой рельефа 0,5 м застроенных территорий.

2. Составление топографического плана в масштабе 1:500 с высотой рельефа 0,5 м с графической точностью плана масштаба 1:500, обеспечивая исполнение требований п. п. 2.13.2 Инструкции по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (ГКИНП-02-033-82), утвержденной Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР 05.10.1979.
3. Система координат: система координат, принятая уполномоченными федеральными государственными учреждениями, расположенными по месту нахождения земельного участка, для ведения государственного кадастра недвижимости.
4. Система высот: Балтийская.

5. Границы топографической съемки: территория, расположенная в границах земельного участка.

6. Технический отчет об инженерных геодезических изысканиях

	2. 
	Описание объекта планируемого размещения капитального строительства
	Не планируется размещение нового объекта капитального строительства

	3. 
	Границы территорий проведения инженерных изысканий
	Земельный участок по ул. 7-ая Южная, д.16/33 и часть земельного участка с кадастровым номером 21:01:030704:533 (земли общего пользования).
Площадь границы проведения инженерных изысканий составляет ориентировочно 2,5 га

	4. 
	Основные требования к результатам инженерных изысканий
	Работы проводятся в соответствии с:

1. Федеральным законом от 30.12.2015 № 431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2. Инструкцией по топографической съемке в масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 и 1:500 (ГКИНП-02-033-82), утвержденной Главным управлением геодезии и картографии при Совете Министров СССР 05.10.1979.
3. Графические материалы составить в масштабе 1:500

	5. 
	Виды инженерных изысканий 
	Инженерно-геодезические изыскания  


_________________________________________
