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Техническое задание 
на производство работ по инженерно-геодезическим изысканиям
для подготовки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания территории) для размещения объекта «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гражданская (от кольца по ул. Гражданская до ул. Социалистическая)»

[bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]1. Наименование объекта: «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Гражданская (от кольца по ул. Гражданская до ул. Социалистическая)».
2. Местоположение и границы района строительства: участок изысканий ограничен кольцом на пересечении ул. Гражданская и Октябрьского шоссе и ул. Социалистическая (Юго-Западный район). Строительная длина – 3,2 км.
3. Заказчик, его ведомственная принадлежность: МБУ «Управление ЖКХ и благоустройства».
4. Генеральный проектировщик:  ООО «НПП «ПРОГРЕСС».
5. Исполнитель работ:  ООО «НПО «ПРОЕКТОР».
6. Основание для проведения работ: контракт № 06/08-18 от 05.03.2018.
7. ФИО ГИП-а: А.Н. Кормачев.  
8. Стадия проектирования: документация по планировке территории.
9. Система координат и высот: система координат – МСК-21;   система высот – Балтийская. 
10. Основные геометрические параметры объекта: площадь земельных участков –25,6 га.
11. Вид строительства:  реконструкция  автомобильной дороги.  
12. Сведения о наличии материалов ранее выполненных изысканий: отсутствуют.
13. В результате инженерно-геодезических изысканий представить:
а)	технический отчет;
б)	топографический план М 1:500.
14. Требования к форме представления изыскательской продукции: 4 экз. на бумажном носителе, 1 экз. на электронном носителе (форматы: pdf, dwg).
15. Идентификационные признаки согласно ч.1 ст.4 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»:
1) назначение: вид намечаемой деятельности – реконструкция автомобильной дороги;
2) принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности, которых влияют на их безопасность: к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, влияющим на их безопасность;
3) возможность опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция и эксплуатация здания или сооружения: возможность опасных природных процессов и явлений на территории строительства сооружения - минимальная. Возможность техногенных воздействий не исключается;
4) принадлежность к опасным производственным объектам: не относятся к опасным производственным объектам;
5) наличие помещений с постоянным пребыванием людей: проектируемых зданий (соответственно помещений) не предусматривается;
6) уровень ответственности:  нормальный.
16. Перечень линейных сооружений: уточнить при проведении инженерных изысканий.
17. Инженерно-геодезические изыскания выполнить, учитывая требования:
СП 47.13330.2012 (СНиП 11-02-96) «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
Положение Компании РН - «Порядок проведения инженерно – геодезических изысканий для строительства объектов компании».
Перед началом полевых работ:
согласовать с Заказчиком и проектной организацией намечаемое прохождение трасс изысканий и программу инженерно-геодезических изысканий;
в процессе составления программы изысканий уточнить сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях в данном районе.
18. Закрепление съёмочного обоснования проектируемых площадок и линейных объектов выполнить согласно требованиям ВСН 30-81.
19. В состав отчета по инженерно-геодезическим изысканиям включить:
каталог координат и высот закреплённых пунктов; 
ведомость обследования исходных геодезических пунктов;
схемы планово-высотных обоснований;
ведомость реперов;
акт сдачи реперов;
акт полевого контроля и приемки инженерно-геодезических изысканий;
акт приемки и сдачи в архив материалов инженерно-геодезических изысканий.
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