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Магистральные сети водоснабжения в микрорайоне 3
жилого района «Солнечный» Новоюжного планировочного
района г.Чебоксары.

Ситуационная схема расположения объекта

В административном отношении участок расположен по адресу: Чувашская Республика, г. Чебоксары, микрорайон Солнечный.

Проектируемые сети магистрального водопровода начинаются в микрорайоне Солнечный-1, где расположена первая точка врезки в

существующий водопровод диаметром 315 мм. Отсюда проектируемая сеть протягивается в восточном направлении примерно 1 км, на данном

отрезке слева от сети располагается автомобильная дорога (Солнечный бульвар), за ней протекает р. Кукшум, справа находится

спланированная территория (где в 2018-2019 гг проводилась засыпка отвершков оврагов и логов). Далее проектируемая сеть протягивается в

восточном направлении ещё примерно на 400 м, на данном участке естественный ненарушенный рельеф - слева склон и долина р. Кукшум,

справа - свободная от застройки территория. Затем проектируемая сеть поворачивает на север на 90 градусов и пересекает долину р. Кукшум

и выходит на территорию Индустриального парка, где расположена вторая точка врезки в существующий водопровод диаметром 315 мм.

Для бесперебойного водоснабжения объектов, а также для наружного пожаротушения предусматривается объединенный

хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод, запроектированный по кольцевой схеме. Наружное пожаротушение осуществляется от

проектируемых пожарных гидрантов.

В настоящее время в г. Чебоксары имеется система хоз.-питьевого водопровода с самостоятельным водозабором из Чебоксарского

водохранилища, с очистными сооружениями. Схема водоснабжения проектируемого микрорайона принимается в соответствии с

утвержденным генпланом города, техническим проектом водоснабжения.

Существующие, реконструируемые, проектируемые, сносимые здания и сооружения на участке прокладки сети отсутствуют.

Разрешаемый отбор объема холодной воды составляет 2918,19 м3/сут, 227,55 м3/ч, 63,24 л/с.

При максимальном расходе на хозяйственно-питьевое водопотребление и полив 63,24 л/с скорость в трубопроводе составит 1,116 м/с,

i=0,0042.

При максимальном расходе на наружное пожаротушение с учетом хозяйственно-питьевых нужд 98,24 л/с скорость в трубопроводе

составит 1,734 м/с, i=0,0091.

Протяженность трубопровода МУЛЬТИПАЙП II ПЭ100/ПЭ100-RC SDR13,6 Ø315х23,2 питьевая(PN12,5) составляет 2026,0 м.

Магистральный водопровод запроектирован для подачи воды на хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды в микрорайон 3 жилого

района «Солнечный»  Новоюжного планировочного района г. Чебоксары. Трубопровод будет входить в состав действующей системы

водоснабжения г. Чебоксары.

Условные обозначения:
- ось проектируемой магистральной сети водопровода;

- границы зон планируемого размещения линейного объекта - водопровода,

совпадающая с охранной зоной проектируемого водопровода;

- красная линия;

- граница территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта
планировки;

- граница допустимого разрешения объектов капитального строительства;

- улицы проектируемые;

- улицы существующие;

- граница водоохраной зоны р.Кукшум;

- водоохранная зона р.Кукшум;

- береговая зона р.Кукшум;

- существующий земельный участок;

- существующий земельный участок.

Часть1. Схема прохождения трассы линейного объекта (водопровода) с указанием границы зон
планируемого размещения .

Часть2. Схема прохождения трассы линейного объекта (водопровода) с указанием границы зон
планируемого размещения .

Часть3. Схема прохождения трассы линейного объекта (водопровода) с указанием границы зон
планируемого размещения .

Часть4. Схема прохождения трассы линейного
объекта (водопровода) с указанием границы зон
планируемого размещения .
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Часть2.
Часть3.

Часть4.

№№
характерн
ой точки

Координаты

Х Y

1 405595.45 1236339.41
2 405599.59 1236346.49
3 405613.51 1236350.35
4 405749.38 1236586.07
5 405762.95 1236612.32
6 405774.12 1236637.32
7 405800.06 1236707.77
8 405800.64 1236717.31
9 405974.28 1237197.42

10 405958.73 1237246.71
11 405972.5 1237268.97
12 406002.21 1237284.57
13 406027.98 1237357.77
14 406037.81 1237402.09
15 406041.22 1237445.19
16 406030.25 1237681.66
17 406038.11 1237684.27
19 406083.88 1237695.01
20 406118.99 1237701.4
21 406286.35 1237716.88
22 406348.8 1237697.05
23 406368.7 1237696.1
24 406375.46 1237702.12
25 406396.02 1237701.58
26 406398 1237688.23
27 406388.01 1237687.39
28 406379.16 1237692.02
29 406372.3 1237685.92
30 406347.02 1237687.12
31 406285.25 1237706.74
32 406120.96 1237691.58
35 406040.67 1237672.75
36 406051.24 1237445.02
37 406047.72 1237400.61
38 406037.62 1237355.02
39 406010.33 1237277.54
40 405979.56 1237261.38
41 405969.64 1237245.35
42 405984.83 1237197.2
43 405810.54 1236715.26
44 405809.95 1236705.69
45 405783.48 1236633.91
46 405771.97 1236607.98
47 405757.79 1236580.64
48 405620.13 1236341.81
49 405600.59 1236336.4

Перечень координат характерных
точек границ зон планируемого
размещения линейных объектов
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