Приложение № 5

к постановлению администрации

города Чебоксары

от 24.09.2018 № 1786
Техническое задание

на производство  инженерно-геодезических изысканий

для подготовки документации по внесению изменений в проект планировки и проект межевания территории микрорайона 1 А центральной части города Чебоксары
1. Наименование объекта: «Проект планировки и проект межевания территории микрорайона 1А центральной части города Чебоксары Чувашской Республики».

2. Данные о местоположении и границах площадки строительства: Чувашская Республика - Чувашия, г. Чебоксары, Чебоксарский городской округ, Ленинский район.

3. Сведения о ранее выполненных инженерных изысканий: отсутствуют.
4. Сведения об этапе работ, сроках проектирования, строительства и эксплуатации объекта: в объеме достаточном для разработки проекта планировки и проекта межевания территории.
5. Вид строительства: новое строительство.
6. Цель изысканий: получение топографо-геодезических материалов и данных, инженерно-топографических планов, необходимых для проектирования объекта и решения других инженерных задач.
7. Вид, состав, сроки и порядок представления промежуточных материалов и отчётной документации: представить технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям в бумажном варианте в 5 экз. и 1экз. на электронном носителе в виде электронного документа согласно приказу Минстроя Российской Федерации №783/пр от 12.05.2017 в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016.
8. Требования к инженерно-геодезическим изысканиям: 

8.1. Система высот - Балтийская;

8.2. Система координат - местная г.Чебоксары и МСК21;
8.3. Масштаб топографической съемки 1:500;

8.4. Сечение рельефа горизонталями - 0,5м; 

8.5. Площадь создания инженерно-топографических планов - 10,5 га.

9. Требования к формату представления данных: создать ИЦММ с конвертированием в формат DWG (DXF).
10. Перечень нормативных документов: 

10.1. СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

10.2. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства;

10.3. СП 11-104-97. Часть 2. Выполнение съемки подземных коммуникаций при инженерно- геодезических изысканиях для строительства;

10.4. Условные знаки для топографических планов М1:500-1:5000;

10.5. ГКИНП-02-0333-82. Инструкция по топографической съемке в масштабе 1:5000, 1:2000, 1:1000, 1:500.
_______________
