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Введение 

Разработка документации проекта планировки и проекта межевания территории для 

размещения линейного объекта «Реконструкция автомобильной дороги по пр. И. Яковлева от 

Канашского шоссе до кольца пр. 9-ой Пятилетки г. Чебоксары», выполнена ООО «ЗЕМЛЯ» в 

соответствии с договором №34-К от 02.03.2020г, заключенным между ООО «ЗЕМЛЯ» и МБУ 

«Управление ЖКХ и благоустройства» и техническим заданием на выполнение работ по 

подготовке документации по планировке территории, являющимся приложением к договору 

№34-К от 02.03.2020г. 

Основанием для разработки документации по планировке территории (проекта планировки 

и проекта межевания территории) является Постановление администрации города Чебоксары от 

18.05.2020 №877 «О подготовке документации в проект планировки и проект межевания 

территории для размещения линейного объекта: "Реконструкция автомобильной дороги по пр. 

И. Яковлева от Канашского шоссе до кольца пр. 9-ой Пятилетки г. Чебоксары. 4 этап". 

Работы по разработке документации по планировки территории (проекта планировки 

территории) выполнены в соответствии с требованиями следующих правовых и нормативно-

технических документов: 

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ; 

2. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ; 

3. Федеральный закон №221-ФЗ от 24.06.2007 «О кадастровой деятельности»; 

4. Федеральный закон №218-ФЗ от 13.07.2015 г. «О государственной регистрации 

недвижимости»; 

5. Генеральный план Чебоксарского городского округа, утвержденный Решением 

Чебоксарского городского Собрания депутатов от 23.12.2014 №1787; 

6. Правила землепользования и застройки Чебоксарского городского округа, 

утвержденные решением Чебоксарского городского Собрания депутатов от 03.03.2016 №187; 

7. Постановление Правительства РФ от 12.05.2017 № 564 «Об утверждении Положения о 

составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение 

одного или нескольких линейных объектов»; 

8. Постановление администрации города Чебоксары от 18.05.2020 №877 «О подготовке 

документации в проект планировки и проект межевания территории для размещения линейного 

объекта: "Реконструкция автомобильной дороги по пр. И. Яковлева от Канашского шоссе до 

кольца пр. 9-ой Пятилетки г. Чебоксары. 4 этап". 

9. СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений»; 

10. СанПиН 2.21/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
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классификация предприятий, сооружений и иных объектов»; 

11. Местные  нормативы градостроительного проектирования "Градостроительство. 

Планировка и застройка Чебоксарского городского округа" от 25 декабря 2018 года № 1517. 

В качестве исходных материалов использовались: 

 проектная документация «Реконструкция автомобильной дороги по пр. И. Яковлева от 

Канашского шоссе до кольца пр. 9-ой Пятилетки г. Чебоксары», разработанная АО «Институт 

«Татдорпроект» в 2017г; 

  материалы топографической съемки, АО «Институт «Татдорпроект» в 2017г; 

 технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям на линейный объект 

«Реконструкция автомобильной дороги по пр. И. Яковлева от Канашского шоссе до кольца пр. 

9-ой Пятилетки г. Чебоксары», выполненный АО «Институт «Татдорпроект» в 2017г; 

 технический отчет по инженерно-геологическим изысканиям на линейный объект 

«Реконструкция автомобильной дороги по пр. И. Яковлева от Канашского шоссе до кольца пр. 

9-ой Пятилетки г. Чебоксары», выполненный АО «Институт «Татдорпроект» в 2017г; 

 технический отчет по инженерно-экологическим изысканиям на линейный объект 

«Реконструкция автомобильной дороги по пр. И. Яковлева от Канашского шоссе до кольца пр. 

9-ой Пятилетки г. Чебоксары», выполненный АО «Институт «Татдорпроект» в 2017г; 

 Технический отчет по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям на линейный 

объект «Реконструкция автомобильной дороги по пр. И. Яковлева от Канашского шоссе до 

кольца пр. 9-ой Пятилетки г. Чебоксары», выполненный АО «Институт «Татдорпроект» в 

2017г; 

 сведения Филиала ФГБУ "ФКП Росреестра» по Чувашской Республике. 
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Раздел 1. «Проект планировки территории. Графическая часть». 

Графическая часть основной части проекта планировки территории представлена в виде 

следующих чертежей: 

 Чертеж красных линий; 

 Чертеж границ зон планируемого размещения линейного объекта; 

 Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих 

реконструкции в связи с изменением их местоположения. 
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Раздел 2. «Положение о размещении линейных объектов». 

а) наименование, основные характеристики и назначение планируемых для размещения 

линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с 

изменением их местоположения; 

На проектируемом участке планируется реконструкция автомобильной дороги по пр. 

Яковлева от Канашского шоссе до кольца пр. 9-ой Пятилетки г. Чебоксары. Формирование 

границ зон планируемого размещения линейных объектов выполнено с учетом минимальных 

параметров плана, продольного и поперечного профиля для принятых категорий улиц согласно 

СП 42.13330-2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений.» Согласно таблицы №1 

Таблица 1 

№ п/п Наименование Измеритель Показатель 

Проспект Ивана Яковлева 

1 Вид строительства  реконструкция 

2 Категория улицы  

магистральная улица 
общегородского 

значения 
2–го класса 

3 Строительная длина км 2,55 

4       Расчетная скорость движения км/час 70 

5 Тип дорожной одежды и вид покрытия  капитальный, 

6 Число полос движения  шт. 6 

7 Ширина проезжей части м 23,0 

8 Ширина тротуара м 3,00 

9 Разделительная полоса м 3 

 

При проектировании новых и реконструкции эксплуатирующихся дорог одним из 

главных параметров, используемых в технико-экономических расчётах, является 

интенсивность движения. Среднегодовая суточная интенсивность движения используется для 

расчётов дорожной одежды и экономических показателей, а часовая - для расчёта пропускной 

способности дороги, разработки мероприятий по повышению безопасности движения. 

При наличии данных автоматического учёта движения все расчётные характеристики 

рекомендуется определять на основе обработки ранжированного ряда часовых 

интенсивностей. Для дорог, имеющих аналогичные условия формирования потоков с 
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дорогами, на которых осуществляется автоматический учёт, коэффициенты неравномерности 

определяются на основе их ранжированных рядов. При отсутствии аналогов допускается 

использовать данные, приведённые ниже. 

Интенсивность движения изменяется в течение суток, по дням недели, по месяцам. 

Каждое из этих изменений характеризуется своим коэффициентом неравномерности 

движения, определяемым как отношение часового объёма движения к суточному (Kt), 

суточного объёма к объёму за неделю (Кн), месячного объёма движения к годовому (Кг). 

Расчетная пиковая интенсивность в створе на 2017 год составила 2372 прив.ед/час.; 

расчетная пиковая интенсивность на 2037 год составит 4997 прив.ед /час. 

Расчетная пропускная способность полосы дороги с регулируемым движением 

составляет 1061 прив.ед./час. 

Расчет количество полос: 4997/1061=4,7. Принимаем 6 полос движения, при этом 

коэффициент уровня загрузки на 2037 год составит 0,78. 

Инженерные коммуникации попадающие в зону реконструкции автомобильной дороги 

по пр. Яковлева от Канашского шоссе до кольца пр. 9-ой Пятилетки г. Чебоксары (сети 

газоснабжения, сети водопровода, линии связи, наружного освещения и электроснабжения). 

Реконструкция сетей газоснабжения.  

В связи с реконструкция автомобильной дороги по пр. И. Яковлева от Канашского 

шоссе до кольца пр. 9-ой Пятилетки г. Чебоксары, возникла необходимость в переустройстве 

участков наружного газопровода среднего давления �325 и защите газопровода среднего 

давления �325 и �219 установкой футляров при пересечении с автодорогой, попадающих в 

зону реконструкции автодороги. 

Реконструкция сетей водопровода.  

Существующий водопровод попадающий под проектируемую дорогу выносится из-под 

дорожного полотна. Существующий водопровод на данном участке проложен из 

стальной трубы �400 и �100. 

На сети предусматривается необходимая запорная и водоразборная арматура. 

Переустройство линий связи. 

Проектом предусматривается переустройство и защита кабельных сооружений ПАО 

≪Ростелеком≫. Для переустройства кабеля связи ПАО "Ростелеком" проектом 

предусмотрено строительство одно- и двухотвёрстной кабельной канализации из 

полиэтиленовых труб �110мм, с установкой новых смотровых устройств ККС-3. 

По проекту предусматривается: 

- строительство двухотвёрстной кабельной канализации из полиэтиленовых труб O110 

мм с новыми смотровыми устройствами типа ККС-3 на участке пересечения с проектируемой 
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(существующей) проезжей частью; 

- строительство одноотвёрстной кабельной канализации из полиэтиленовых труб O110 

мм с новыми смотровыми устройствами типа ККС-3 на участке прокладки каналов в зелёной 

зоне и на подходе канала от смотрового устройства к существующей опоре связи; 

- прокладка волоконно-оптического кабеля связи ОКСТЦ-10-0,1-0,22-8 и ОКЛМ-0,22-

24П-2,7 по каналам вновь обустроенной кабельной канализации и подъём кабеля по 

существующей опоре; 

- переподключение волоконно-оптического кабеля связи с помощью стандартных 

соединительных муфт МОГ-С-23-1К4845, устанавливаемых в кабельных колодцах и 

тупиковых муфт МТОК-Г3/216-3КТ3645-К, устанавливаемых в шкаф ШРМ-2-2 вместе с 

запасом кабеля на опоре; 

Реконструкция сети наружного освещения. 

Проектом предусмотрено наружное электроосвещение и демонтаж существующих опор 

попадающих в зону строительства автомобильной дороги по пр. И. Яковлева от Канашского 

шоссе до кольца пр. 9-ой Пятилетки г. Чебоксары.  Светильники для наружного 

электроосвещения  устанавливаются на металлических оцинкованных опорах высотой 10,0 м. 

В качестве проектируемого светотехнического оборудования приняты - светильники 

светодиодный ДКУ 10-130-50-Ш2. 

Опоры освещения установить согласно плана расстановки на железобетонные 

монолитные фундаменты см. 5819-TКР.ЭН4.АС1. 

Реконструкция сети электроснабжения. 

   Проектом предусматриваются:  

  - защита существующих кабельных линий разборными трубами типа KOPOHALF; 

  - вынос существующей кабельной линии КЛ 10кВ ПС «Вурманкасы»- РП45(2) кабелем 

АПвБП-10 3х300/50-10; 

 

б) Перечень субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, населенных 

пунктов, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 

линейных объектов. 

В административном отношении проектируемый участок находится в г. Чебоксары Чувашской 

Республики, в Ленинском административном районе, от пересечения проспекта И. Яковлева с 

проспектом 9-ой Пятилетки, до Канашского шоссе.. 
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в) Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов. 

На чертеже границ зон планируемого размещения линейного объекта отображены: 

- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта 

планировки; 

- граница зон планируемого размещения линейного объекта, устанавливаемая в 

соответствии с нормами отвода земельных участков; 

-номера характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта 

(поворотные точки). 

Площадь в границах зоны планируемого размещения линейного объекта составляет 10352   

кв.м.  Общая протяженность проектируемого линейного объекта 160 м.  

Перечень координат характерных точек границы зоны планируемого размещения 

линейного объекта представлен в таблице 1. 

Таблица 1.Перечень координат характерных точек границы зон  планируемого размещения 

линейного объекта 

Номер поворотной точки 
Координаты, м 

X Y 

1 402270,65 1233037,28 
2 402276,62 1233046,61 
3 402284,77 1233059,37 
4 402285,53 1233060,71 
5 402300,81 1233087,63 
6 402166,02 1233161,74 
7 402163,56 1233157,38 
8 402155,80 1233159,55 
9 402131,42 1233106,84 

10 402133,09 1233105,91 
11 402161,06 1233090,23 
12 402222,82 1233055,65 
13 402227,23 1233053,16 
14 402256,56 1233036,74 
15 402257,06 1233036,46 
16 402266,71 1233031,05 

      1 402270,65 1233037,28 

 

г) перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения 

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения из 

зон планируемого размещения линейных объектов  представлен в таблице 2. 

Таблица 2. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения 
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линейных объектов подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения из зон 

планируемого размещения линейных объектов 

Номер поворотной точки 
Координаты, м 

X Y 
Газопровод  

1 402271,09 1233036,10 
2 402267,05 1233029,71 
3 402262,51 1233032,26 
4 402267,33 1233029,06 
5 402269,55 1233032,27 
6 402274,41 1233028,67 
7 402276,68 1233031,98 

      1 402271,09 1233036,10 
9 402279,12 1233048,66 

10 402275,42 1233042,87 
11 402277,52 1233041,49 
12 402279,86 1233044,62 
13 402281,25 1233044,53 
14 402287,35 1233040,72 
15 402289,57 1233044,04 
16 402282,51 1233048,46 
9 402279,12 1233048,66 

Наружное освещение 
17 402299,61 1233073,93 
18 402299,29 1233074,12 
19 402295,52 1233076,29 
20 402293,55 1233072,81 
21 402294,09 1233072,50 
22 402281,04 1233050,71 
23 402280,59 1233050,97 
24 402278,44 1233047,59 
25 402282,20 1233045,43 
26 402282,45 1233045,28 

     17 402299,61 1233073,93 

 

 
д) Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их 

планируемого размещения. 

 

В составе данного линейного объекта, в границах зон его планируемого размещения, 

строительство и  реконструкция объектов капитального строительства не предусмотрены. 

 

е) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых 

объектов капитального строительства, существующих и строящихся на момент подготовки 

проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, 

планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по 

планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением 
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линейных объектов. 

На момент подготовки документации по планировке территории  существующие и 

строящиеся объекты капитального строительства отсутствуют. 

 

ж) Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов 

культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением 

линейных объектов. 

В границах разработки документации объекты культурного наследия, включенные в 

Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов  Российской 

Федерации, отсутствуют. Участок расположен вне зон охраны и вне защитных зон объектов 

культурного наследия (письмо Минкультуры Чувашии № 05/23-6345 от 30.10.2017г.). 

 

 

з) Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей 

среды. 

Основной задачей охраны окружающей среды является обеспечение санитарно-

гигиенических условий эксплуатации проектируемого объекта с оценкой влияния ее на 

экологию района строительства. Ее решение заключается в рациональном использовании и 

охране природных ресурсов: воздуха, воды, почвы, растительности. 

Охрана окружающей природной среды в зоне планируемого размещения линейного объекта 

осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по 

вопросам охраны окружающей природной среды и рациональному использованию природных 

ресурсов. 

Производство строительно-монтажных работ должно проводиться согласно СанПиН 

2.2.3.11384-03 "Гигиенические требования к организации строительного производства и 

строительных работ". 

При проведении строительно-монтажных работ предусматривается осуществление ряда 

мероприятий по охране окружающей природной среды. 

В подготовительный период производится снятие растительного слоя, который является 

ценным медленно возобновляющимся природным ресурсом, который необходимо уберечь от 

разрушения до окончания реконструкции дороги и использовать при проведении 

рекультивационных работ. Для этого в местах складирования растительного грунта требуется 

выполнить обваловку и укрытие. 

Строительные работы, при которых происходит незначительное воздействие на 

атмосферный воздух, носят кратковременный характер, необходимо технику в период ведения 
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работ организовать таким образом, чтобы не допускать превышение концентрации 

загрязняющих веществ, а именно соблюдать технологический регламент, обеспечивая 

равномерный ритм работы строительной техники, рассредоточивая ее по фронту ведения работ. 

В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения на период проведения 

строительных работ необходимо предусмотреть следующие мероприятия: 

- для сохранения естественного стока поверхностных и талых вод предусмотреть плани-

ровку строительной полосы после окончания работ; 

- запретить проезд строительной техники вне полосы краткосрочной временной аренды; 

- для предотвращения загрязнений поверхности земли отходами предусмотреть оборудова-

ние рабочих мест и бытовых помещений контейнерами для бытовых и строительных отходов; 

- соблюдение режимов в водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах водотоков. 

 

 
и) Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению 

пожарной безопасности и гражданской обороне. 

Проектируемая автодорога не является объектом производственного цикла, и не имеет в 

своем составе опасных производств и их участков. Опасные вещества на объекте также 

отсутствуют. Соответственно решения по локализации аварийных выбросов (сбросов) опасных 

веществ заданием на проектирование не определяются и в проекте не предусматриваются. 

 Предупреждение развития аварий, связанных с разрушениями строительных 

конструкций, разрушения полотна автомобильной дороги, дорожной одежды и ограждений 

достигается своевременным обнаружениям начальных признаков таких аварий за счет 

постоянного надзора и мониторинга силами эксплуатирующей организации и прекращением 

(ограничением) движения по автодорогам в случае возникновения аварийной ситуации по 

решению эксплуатирующей организации во взаимодействии органами ГИБДД г. Чебоксары. 

Район расположения проектируемых объектов не подвержен действиям опасных 

природных процессов (оползни, селевые потоки, снежные лавины и т.п.). Сейсмичность 

района, согласно карте В ОСР-97 СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических районах», 

оценивается 6 баллами. 

Система обеспечения пожарной безопасности – совокупность сил и средств, а также мер 

правового, организационного характера, направленных на борьбу с пожарами (№69 ФЗ от 

21.12.1994г.«О пожарной безопасности»).  

Пожарно-профилактическое обслуживание, согласно договора на оказание услуг по 

обеспечению пожарной безопасности, осуществляется Чебоксарским отделом 
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государственного пожарного надзора. Молниезащита проектируемых объектов выполняется 

согласно требований РД 34.21.122-87. 

Отнесение проектируемого объекта к категории по ГО осуществлено в соответствии с 

требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.09.1998 г. № 1115 «О 

порядке отнесения организации к категориям по гражданской обороне» и "Показателями для 

отнесения организаций к категориям по гражданской обороне", введенными в действие 

приказом МЧС России от 23 марта 1999 года №013. Согласно исходным данным, выданным ГУ 

МЧС России по Чувашской республике, проектируемый объект расположен в черте города 

Чебоксары (республика Чувашия) предусмотрена разработка Перечня мероприятий по 

гражданской обороне, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера тома 10.2 ГОЧС 


	1
	ч
	1



